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招标公告

 因业务需要，根据贵州省绿筑科建住宅产业化发展有限公司《绿筑科建公司物资采购管理办法》规定，经研究同意采取公开报名的方式进行预制混凝土塔筒管片收面项目劳务招标，请具备相应能力，并具有良好信誉的单位积极参与投标。具体公告如下：
1、 项目概况：
1.招标人：贵州省绿筑科建住宅产业化发展有限公司
2.项目名称：贵州省绿筑科建住宅产业化发展有限公司预制混凝土塔筒管片收面项目
3.暂定工程量：总面积约50000㎡。
4.工作内容：拆弧形螺栓、打开盖子螺栓、开盖、收面、盖薄膜、盖土工布、盖棉被,收面不满足质量要求时需要打磨合格。
5.地点：贵州省贵阳市清镇市站街镇铝煤工业园铝城大道30号。
6.工期：暂定120天，平均每天工程量约416.67㎡。
7.资金来源：自筹
8.承包方式：包质量、包工期、劳务及工器具（不含电磨机、打磨机、磨片）
9.工程款拨付：双方每月25日办理结算，次月25日前支付上月结算金额的100%。
10.投标保证金：本项目投标不需支付投标保证金
二、工序要求
收面：初凝抹平一道、中凝抹平一道、后期抹面一道，要求一天内完成。
三、质量要求
收面：每个构件收面3遍，手抹面应光滑平顺，不能有凸起、凹坑、麻面，尺寸误差不大于3MM。
四、驻厂要求
吃饭、住宿免费，水费每人5元/月、电费按表计量收取。
五、人员配置要求
施工人员不少于13人，管理人员不少于2人。
六、投标人条件及要求
1.投标人必须是经中华人民共和国境内依法注册、具有独立法人资格、并符合投标项目经营范围，能独立承担民事责任的法人组织；
2.参加采购活动前1年内在经营活动中没有重大违法记录的声明函。
七、招标文件的提交及开标
1.所有投标文件应于2024年9月30日14时(北京时间)之前递交。
2.开标时间：2024年9月30日14:00分。
3.标书提交及开标地点：观山湖区碧海商业广场三楼绿筑科建公司会议室（如有变化，另行通知）
八、投标文件的组成
1.公司营业执照复印件（加盖公章）；
2.壹年内在经营活动中没有重大违法记录的声明函；
3.授权委托书；
4.公司业绩证明（如有）；
5.开标一览表
6.投标报价文件必须按照招标文件要求的格式和要求准备，并在截止日期前提交。
7. 投标文件一经提交，不可撤回或修改。如有需要，可提前联系我们进行补充材料。
如果您需要进一步了解我们的招标项目或有任何疑问，请随时与我们联系。我们期待着与贵公司合作，并相信贵公司的专业能力将为我们的项目带来巨大价值，谢谢您对我们招标项目的关注与支持！
顺祝商祺！
                      贵州省绿筑科建住宅产业化发展有限公司
                          联系人：王工  电话:13985500768
[bookmark: _GoBack]                              时  间： 2024年9月27日


附件一. 投标书格式
委托书
致：贵州省绿筑科建住宅产业化发展有限公司
根据你公司预制混凝土塔筒管片收面项目劳务招标，招标文件我公司悉知我是               公司法人代表           （姓名）              （身份证号）。现授权委托           （姓名）              （身份证号）代表本公司的名义参加贵州省绿筑科建住宅产业化发展有限公司预制混凝土塔筒管片收面项目劳务投标 活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理有关事务，其法律后果由我方承担。
在此，签字代表宣布同意如下：
1. 所附投标价格表中规定的应提交和交付的货物投标总价为            元。
2. 投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。
3. 投标人已详细审查全部招标文件。
4. 投标人同意提供按照买方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解买方不一定接受最低价的投标。
5. 与本投标有关的一切正式信函请寄：
地址：______________________    传  真：___________________
电话：______________________   电子函件：__________________
投标人代表签字：________________________
投标人名称：____________________________
公章：_________________________________
日期：________________________________
附件二. 投标一览表格式
投标一览表

投标人名称：                                                                                    
招标编号：   LZKJ-LWZB-2024-01                  
项目名称：  绿筑科建公司预制混凝土塔筒管片收面项目劳务分包投标   
	序号
	工作内容
	工程量（㎡）
	含税单价（元/㎡）
	含税总价（元）
	税率（%）
	备注

	1
	收面
	50000
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	合计
	
	
	


以上报价包含拆弧形螺栓、打开盖子螺栓、开盖、收面、盖薄膜、盖土工布、盖棉被,收面不满足质量要求时需要打磨合格。
付款方式：双方每月25日办理结算，次月25日前支付上月结算金额的100%。

法定代表人签字（盖章） ：
日期：   年   月   日
附件三：
1.公司营业执照复印件（加盖公章）；
2.壹年内在经营活动中没有重大违法记录的声明函；
3.公司业绩证明（如有）；




























附件四：
预制混凝土塔筒管片收面项目劳务工程合同

甲方：贵州省绿筑科建住宅产业化发展有限公司（以下简称甲方）
乙方：                                    （以下简称乙方）
根据《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的准则，经甲乙双方友好协商，现就甲方委托乙方承担甲方的预制混凝土塔筒管片收面项目劳务工程相关事项达成如下协议，以资共同遵守。
一、工程承包范围
1、工程名称：贵州省绿筑科建住宅产业化发展有限公司预制混凝土塔筒管片收面项目。
2、施工地点：贵州省贵阳市清镇市站街镇铝煤工业园铝城大道30号。
3、工作内容：拆弧形螺栓、打开盖子螺栓、开盖、收面、盖薄膜、盖土工布、盖棉被,收面不满足质量要求时需要打磨合格。
4、承包方式：包质量、包工期、劳务及工器具（不含电磨机、打磨机、磨片）。
二、工程验收：由甲方自行组织人员进行验收。
三、双方的权利与义务
（一）甲方的义务和责任
1、甲方指定一名负责人在现场负责工程施工和质量报检，甲方有权监督工程质量、安全、进度。
2、甲方按本合同约定按时结算工程费。
3、甲方尽量为乙方施工提供便利条件，及时做好配合协调工作。负责接通施工用水用电，负责组织对工程验收。
4、施工过程中，甲方按规定进行检查，不符合要求的，甲方有权要求乙方返工，乙方应在规定时间内完成整改直至质量合格。
（二）乙方的义务和责任
1、乙方应严格按照工序、质量及技术要求进行施工，按时、保质保量完成工作。
2、乙方在施工中，甲方有权随时向乙方提出补充意见及修改意见，乙方应根据甲方要求立即调整施工。
3、未经甲方同意，乙方不得将工程私自承包给第三方。
4、乙方施工中的安全工作须服从和接受甲方的指导和检查，作业现场周围应做到警戒标识醒目，警戒线清楚，监护人员到位，随时整改安全隐患，加强自身队伍安全教育，接受甲方的三级安全教育，严格按规定穿戴好劳保用品，为施工人员办理人身安全等有关保险，乙方必须严格遵守甲方的安全操作规程，严格遵守各项安全管理制度。
5、乙方必须按要求对施工周围或现场采取有效保护。保持施工现场卫生干净整洁，现场的废弃物、垃圾日产日清，放置于指定处。
6、乙方施工如中途退场甲方将不负任何费用。
7、乙方施工质量问题、工期等问题造成甲方遭受包括但不限于经济损失的，由乙方全部承担相应责任。
8、乙方应提供作业人员保险购买证明给甲方。
9、工程施工中劳动人身保险、火灾保险、建筑工程保险，以及施工中劳动保护、安全事故均由乙方自行负责。
10、乙方在作业过程中，要安排专人负责现场施工作业现场的安全检查工作，在施工过程中由于乙方的责任，发生任何人身事故，甲方不承担任何责任。
四、工序要求
（一）收面：初凝抹平一道、中凝抹平一道、后期抹面一道，要求一天内完成。
五、质量要求
（一）收面：每个构件收面3遍，手抹面应光滑平顺，不能有凸起、凹坑、麻面，尺寸误差不大于3MM。
六、驻厂要求
吃饭、住宿免费，水费每人5元/月、电费按表计量收取，相应费用在结算款中直接扣除。
七、人员配置要求
施工人员不少于13人，管理人员不少于2人。
八、合同价款及付款方式
1、合同价款：本合同暂定工程量50000㎡，暂定含税总金额      元（大写：    ），具体工程量以实际结算为准。
	序号
	暂定工程量（㎡）
	含税单价（元/㎡）
	含税总价（元）
	税率（%）
	备注

	1
	
	
	
	
	

	合计
	
	
	
	
	


2、付款方式：双方每月25日办理结算，次月25日前支付上月结算金额的100%。（每次付款前，分包单位需先提供发票）
九、违约责任
1、凡属乙方责任造成的质量缺陷，由乙方负责无偿处理。如果乙方不能进行返修，甲方将另选委托单位承修，其费用在乙方质保金中扣除，若质保金不足以支付返修费的，甲方有权向乙方进行追偿。
2、若乙方为按甲方工序、质量、工期等要求完成工作，每次罚款1000元，出现三次以上或造成严重影响的，造成甲方遭受包括但不限于经济损失的，由乙方全部承担相应责任。同时甲方有权要求乙方退场，并解除合同，对乙方已完成的工作按30%进行结算。
十、争议的解决，本合同履行过程中发生的争议由双方协商解决，协商不成的可向当地人民法院起诉。
十一、本合同一式肆份，甲、乙双方各执贰份，经甲乙双方代表签字盖章之日起生效，本合同未尽事宜，双方另行协商解决或签订补充协议，双方完成履行应尽义务后该合同自动终止。
甲方单位：（盖章）：                   乙方单位（盖章）：
甲方法定代表人                         乙方法定代表人
或委托代理人签字：                     或委托代理人签字：
年  月  日                             年  月  日

安全管理协议书
甲方：贵州省绿筑科建住宅产业化发展有限公司 
乙方： 
甲方委托乙方对贵州省绿筑科建住宅产业化发展有限公司预制混凝土塔筒管片收面项目劳务施工，为加强工程施工安全管理，明确安全管理责任，保证安全生产，依照《中华人民共和国安全生产法》及其他法律法规之规定，经双方平等协商，签定下列协议条款共同遵守。  
1、 乙方须认真惯彻实施《中华人民共和国安全生产法》，组建安全生产机构，配备安全生产管理员，制定安全生产管理制度，并加强安全生产宣传教育，组织安全生产技能培训，建立健全安全生产责任制，明确各岗位人员的安全生产职责，防止人身伤亡、财产损失事故，防止危及安全运行事故。  
2、 由于乙方管理不善，在施工过程中违反规定、违章操作等原因所发生的安全生产责任事故及在工地附近所发生的其他交通、火灾、人身伤亡、财产损失等责任事故，由乙方自己承担全部责任。  
3、 在工程开工前，乙方必须为乙方所有施工人员购买意外伤害保险，并将保险复印件交甲方备案。
4、 进行安全教育，组织进行安全操作措施，现场交底，加强施工人员的安全意识，并根据工程施工环境，条件和技术规范要求制定施工安全措施，要求全体施工人员认真贯彻执行。  
5、 加强施工现场的施工安全管理，严格执行施工安全规范和操作，对带电部分的工作区域，要办理好相关停电手续，并确准已经停电后，方能开展除锈防腐工作，防止发生触电伤亡等事故的发生。  
6、 乙方须做好现场安全管理及文明施工。施工场地（含高空）的工具、设备要摆放整齐、平稳、牢固，杜绝高空坠物，不得影响工厂的正常生产。  
7、 乙方参加施工的员工不得带病作业，不得酒后上岗，每人都必须佩戴好安全帽、安全衣，或其他安全用品，无安全防范措施时不准进行施工作业。  
8、 甲方有权对乙方施工进行安全检查，发现安全隐患，有权责令其改正。如乙方依然对安全生产管理不严，或违反安全操作规程施工，为杜绝发生重大安全责任事故的，甲方有权解除施工合同。  
9、 如乙方发生安全生产事故，甲方应协助乙方做好事故的协调处理工作。遇不尽事宜，由双方协商解决。  
10、 本协议法律约束有效期至该项除锈工程施工完毕即失效。  
11、 本协议一式肆份，甲乙双方各执贰份，经双方签字即生效。
甲方单位：（盖章）：                   乙方单位（盖章）：
甲方法定代表人                         乙方法定代表人
或委托代理人签字：                     或委托代理人签字：
年  月  日                     年   月   日


